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Identifikační údaje obce a příslušné stokové sítě 
 

 
 
 
 

Vlastník kanalizace   :  Obec Malý Bor 

Identifikační číslo (IČ)   : 00255777 

Sídlo     : Malý Bor 146  

       341 01 Horažďovice  

 

Provozovatel kanalizace   : Obec Malý Bor  

Identifikační číslo (IČ)   : 00255777 

Sídlo     : Malý Bor 146, 341 01 Horažďovice 

Telefon:     :  

 

 

Působnost kanalizačního řádu  :  vypouštění splaškových odpadních vod do  

splaškové kanalizační sítě v k.ú. Malý Bor   

 

Zpracovatel kanalizačního řádu  : VAK SERVIS s.r.o. 

       Domažlické předměstí 610 

       339 01 Klatovy 

Identifikační číslo (IČ)   : 26375869 

Datum zpracování    : 10/2018 

 
 
Identifikační číslo majetkové evidence: 
   
  Malý Bor – splašková kanalizace: 3203-691399-00255777-3/2 
  Malý Bor – ČOV:   3203-691399-00255777-4/1 
 
 
 

Kanalizační řád schválil dle §14 odst.3, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro 

veřejnou potřebu ve znění pozdějších přepisů a dle §24 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění MěÚ 

Horažďovice, odbor životního prostředí, dne…………………2018, pod č.j…………………………… 
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1. Všeobecně 
 

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje 
vypouštět do splaškové kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité 
koncentraci znečištění v souladu s vodoprávními předpisy, především zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, 
v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.     
 

 
 Rozsah kanalizačního řádu se týká veřejné splaškové kanalizace v katastrálním území obce Malý 
Bor. Jedná se o veřejnou splaškovou kanalizaci v obci Malý Bor, zakončenou centrální čistírnou odpadních 
vod Malý Bor.    
 
 Stavební povolení pro I. etapu výstavby a povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Malý Bor do 
vodního toku Mlýnský potok bylo vydané MěÚ Horažďovice dne 29.10. 2014 pod č.j. MH/10249/2014. 
Stavební povolení na II. etapu bylo vydané MěÚ Horažďovice dne 27.11.2015 pod č.j. MH/15583/2015.  
  

 
  Vlastník kanalizace je povinen dle § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou 

se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů, změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen a jeho 
aktualizaci předložit příslušnému vodoprávnímu úřadu. 
 
 
 
2. Vymezení pojmů 
 
Pro účely tohoto kanalizačního řádu se rozumí: 
 

a) odpadními vodami (OV) - vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a 
jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost 
(složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť, s výjimkou vod, které jsou 
zpětně využívány pro vlastní potřebu organizace, a vod, které odtékají do vod důlních, a dále jsou 
odpadními vodami průsakové vody ze skládek odpadů. 

 

b) vodním dílem – dle § 55 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (dále jen vodní zákon) 
stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu 
povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky 
vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům (v pochybnostech o tom, zda jde o vodní dílo, 
rozhoduje místně příslušný vodoprávní úřad) 

 

c) jímkou (žumpou) – stavba, nejedná se o vodní dílo, z jímek je zakázáno vypouštět odpadní vody do 
kanalizace, povoluje věcně a místně příslušný stavební úřad 

 

d) kalem – dle § 32 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen zákon o odpadech) 
se kalem rozumí:  

1. kal z čistíren odpadních vod zpracovávajících městské odpadní vody nebo odpadní 
vody z domácností a z jiných čistíren odpadních vod, které zpracovávají odpadní vody 
stejného složení jako městské odpadní vody a odpadní vody z domácností, 

2. kal ze septiků a jiných podobných zařízení, 
3. kal z čistíren odpadních vod výše neuvedených 

Kaly musí být předávány dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech oprávněné osobě. Další nebo jiné 
využívání kalů musí být dle platných právních předpisů.  
 

e) přímým vypouštěním odpadním vod do kanalizace obce - vypouštění odpadních vod bez 
řádného předčištění, tzn. přímé vypouštění všech odpadních vod vznikajících v domácnostech.  
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3.  Popis území 
 

3.1. Základní informace o zájmovém území 
  

 Tento kanalizační řád se týká veřejné splaškové kanalizace v obci Malý Bor po dobu zkušebního 
provozu. Jde o obec venkovského charakteru. Recipientem je zde drobná vodoteč Mlýnský potok. Obec se 
nenachází v chráněném území. V současné době v obci žije cca 332 trvalých obyvatel. Obcí prochází 
komunikace I. třídy č. 22 a komunikace III. třídy č. 18628 a č. 18629.    

Rozsah kanalizačního řádu se týká veřejné splaškové kanalizace v obci Malý Bor. Původní jednotná 
kanalizace v obci není předmětem tohoto kanalizačního řádu. 
  

3.2. Charakteristika obce 
 

Obec Malý Bor (446 – 452 m n. m.) se nachází 3,5km západně od města Horažďovice, na silnici I. 
třídy č. 22 Klatovy – Horažďovice. Jde o obec střediskového charakteru, jejíž správní území tvoří 4 
administrativní části – Malý Bor, Týnec u Hliněného Újezdu, Hliněný Újezd a Malé Hydčice.  

Jednotné kanalizace v místních částech Malý Bor, Týnec a Hliněný Újezd nejsou předmětem tohoto 
kanalizačního řádu. V místní části Malé Hydčice jednotná kanalizace není vybudována. 

Zástavbu místní části Malý Bor tvoří rodinné domy venkovského typu, budovy občanské 
vybavenosti, sportovní areály, hospodářské a rekreační budovy a usedlosti. V současné době zde trvale žije 
cca 332 obyvatel. V obci se nachází objekty občanské vybavenosti a objekty podnikatelské činnosti.   
  Recipientem je zde drobný vodní tok Mlýnský potok, jež je levostranným přítokem Otavy. Zájmová 
oblast patří do povodí vodohospodářsky významného tok u Otava. Zvláště chráněné území se zde 
nenachází.   

V obci je vybudovaná nová centrální čistírna odpadních vod pro 500 EO, na kterou je napojena nová 
veřejná splašková kanalizační síť v Malém Boru.   

V obci jsou produkovány pouze odpadní vody z domácností. Nejsou zde produkovány žádné 
odpadní vody technologické, toxické, infekční ani s obsahem nebezpečných závadných látek.  

 
V letech 2016/2018 byla v obci vybudována nová gravitační splašková kanalizace, jež je zaústěna 

na novou centrální čistírnu odpadních vod s odtokem do Mlýnského potoka. Vzhledem k nepříznivému 
výškovému rozprostření obce v mírně svažitém až svažitém území, jsou splaškové odpadní vody z většiny 
obce gravitačně svedeny na čerpací stanici odpadních vod. Z čerpací stanice jsou pak odpadní vody 
tlakovou kanalizací čerpány do gravitačního úseku splaškové kanalizace v jihovýchodní části obce, která je 
pak zaústěna na novou centrální čistírnu odpadních vod. Pouze lokalita v blízkosti centrální čistírny je 
gravitačně odkanalizována touto kanalizací přímo na čistírnu. Z centrální čistírny jsou pak vyčištěné odpadní 
vody odvedeny odtokovým potrubím do recipientu – Mlýnského potoka.    

 
Předpokládá se, že v obci budou produkovány zejména splaškové odpadní vody z domácností a 

obecní vybavenosti. V obci fungují stavby občanské vybavenosti (obecní úřad, knihovna, hasičárna), 
sportoviště, výčep a smíšené zboží. V obci se nachází několik objektů podnikatelské činnosti. Nejsou zde 
produkovány žádné odpadní vody průmyslové, technologické, toxické, infekční ani s obsahem 
nebezpečných závadných látek, které by byly vypouštěny do veřejné splaškové kanalizace.  
 
V zájmové obci budou vznikat odpadní vody vnikající do veřejné splaškové kanalizace: 

a) v bytovém fondu (trvalé bydlení a rekreace) 
b) v zařízeních občansko-technické vybavenosti (obecní vybavenost) 
c) z podnikatelské činnosti 

 
 a) Odpadní vody z bytového fondu trvalé bydlení a rekreace (obyvatelstvo) 
 Jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou produkovány od 
připojených obyvatel, bydlících trvale na území obce Malý Bor, napojených přímo na stokovou síť. Na 
kanalizaci jsou také napojeny objekty sloužící k rekreaci (chaty a chalupy).  

Před realizací splaškové kanalizace byly splaškové odpadní vody zachycovány v bezodtokých 
jímkách a vyváženy, nebo byly po přečištění v septicích a domovních čistírnách odpadních vod vypouštěny 
do stávající jednotné kanalizace. Tyto objekty budou po zprovoznění veřejné splaškové kanalizace postupně 
rušeny a splaškové odpadní vody z těchto nemovitostí budou pak přímo – bez předčištění, vypouštěny do 
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splaškové kanalizace zakončené centrální čistírnou odpadních vod. Obsah předčistících zařízení bude 
vyvezen, objekty budou vystříkány tlakovou vodou a zasypány, nebo vybourány. Původní jednotná 
kanalizace bude po kolaudaci splaškové kanalizace nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod do 
recipientu. Tato jednotná kanalizace není předmětem tohoto kanalizačního řádu.     
 
 b) Odpadní vody z obecní (občanské) vybavenosti 
 Jsou vody z větší části splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně 
širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem zejména producenti odpadních vod ze sféry 
činností (služeb). Tyto odpadní vody neovlivňují stabilně významně kvalitu odpadních vod ve stokové síti.  
 Mezi tyto producenty patří obecní úřad, knihovna hasičárna a drobné provozovny a účelová zařízení 
(šatny na hřišti se sprchami).  
 
 c) Odpadní vody z podnikatelské činnosti 

Jedná se o odpadní vody z objektů podnikatelské činnosti v obci. Půjde zejména o: 
- objekt výčepu u hřiště  
- prodejna smíšeného zboží 
- Agrospol, Malý Bor a.s., zabývající se zemědělskou prvovýrobou. Z Agrospolu budou do kanalizačního 
systému vypouštěny splaškové odpadní vody z administrativních prostor společnosti. 
- Josef Valenta – chráněná dílna zabývající se kompletací hraček a balící činností 
- Neofyt spol. s r.o. (pobočka Malý Bor) – výroba fytofarmaceutik, zdravotnických prostředků či kosmetických 
přípravků, doplňků stravy a léčiv 
- VYNK design, s.r.o. – sériová výroba dřevěných noh pod nábytek 
- Rint design interiér – výroba nábytku 
- Auto Kulda – autobazar, autoservis, služby motoristům – v současné době má vlastní ČOV 

 Z objektu jsou do splaškové kanalizační sítě vypouštěny odpadní vody, které svým charakterem 
odpovídají vodám splaškovým. Průmyslové odpadní vody z výroby do kanalizace vypouštěny nejsou.   
 Výše uvedené objekty budou postupně na kanalizaci napojovány. 
  
 
Dešťové vody v obci  
  Dešťové vody jsou z větší části obce sváděny ze zpevněných ploch, komunikací a střech v obci do 
jednotné kanalizace (budoucí dešťové kanalizace). Recipientem je zde Mlýnský potok. Provoz jednotné 
kanalizace je ošetřen samostatným provozním řádem. 
 

3.2. Cíle kanalizačního řádu 
 
 a) Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání veřejné splaškové kanalizační sítě 
obce Malý Bor. Vypouštěním odpadních vod z objektů nebo nemovitostí v rozporu s platným kanalizačním 
řádem se příslušný provozovatel nebo vlastník vystavuje postihu ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 b) Provoz veřejné kanalizace se řídí platným kanalizačním řádem. Účelem kanalizačního řádu je 
stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do veřejné splaškové 
kanalizace odpadní vody z určeného místa v určeném množství a v dané koncentraci znečištění v souladu 
s vodohospodářskou legislativou a stanovení odpovídajících podmínek pro řízení provozu této kanalizace. 
 
 c) Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují 
předchozí čištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením příslušného vlastníka nebo 
provozovatele (§ 18 zákona č.274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). 
 
 d) Kanalizační řád je jedním z výchozích podkladů pro uzavírání smluv o odkanalizování odpadních 
vod od producentů do veřejné kanalizace. Kanalizační řád rovněž stanovuje látky, které nejsou odpadními 
vodami a které nesmí být do kanalizace vypouštěny. 
 
 e) Vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace organizacemi nebo správci nebo vlastníky 
nemovitostí a zařízení, produkující odpadní vody, které jsou v rozporu s kanalizačním řádem, je zakázáno a 
bude postihováno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, který umožňuje 
v §9 a §10 provozovateli přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod 
přerušení nebo omezení. Neukázněným subjektům mohou být též vodoprávním úřadem uloženy sankce dle 
§33 zákona č. 274/2001 Sb. až do výše 1 000 000 Kč. 
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 f) Kanalizační řád může být změněn nebo doplněn pouze se souhlasem vodoprávního úřadu, změní-
li se provozní nebo technologické podmínky.  
 
 g) Za provoz veřejné kanalizace včetně objektů náležejících čistírně odpadních vod (dále také ČOV) 
odpovídá její provozovatel. Kontrolu provozu veřejné kanalizace a souvisejících zařízení řeší jejich provozní 
řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930, 757241). 
 
 h) Za provoz domovních kanalizací, kanalizačních přípojek a případně zařízení na předčištění 
odpadních vod před jejich vypouštěním do veřejné splaškové kanalizace odpovídá vlastník nemovitosti, 
které tato zařízení slouží k připojení na veřejnou splaškovou kanalizaci. 

 
 

4. Popis kanalizační sítě 
 

4.1. Technické údaje kanalizace  
 
 V obci Malý Bor je vybudována nová splašková kanalizační síť pro veřejnou potřebu, provozovaná 
obcí Malý Bor.  

Splašková kanalizace z větší části obce Malý Bor je provedena jako gravitační, svedena do 
nejnižšího místa v centrální části obce v blízkosti Mlýnského potoka, kde byla zřízena čerpací stanice. 
Z čerpací stanice jsou přečerpávány splaškové odpadní vody do gravitačního úseku splaškové kanalizace 
v jihovýchodní části obce, která je pak zaústěna na novou centrální čistírnu odpadních vod. Pouze lokalita 
v blízkosti centrální čistírny je gravitačně odkanalizována touto kanalizací přímo na čistírnu.  

Z centrální čistírny odpadních vod jsou pak vyčištěné splaškové odpadní vody gravitačně odvedeny 
odtokovým potrubím v délce 21,2m do vodoteče – Mlýnského potoka.  
 Trasy jednotlivých kanalizačních řadů, poloha čerpací stanice a čistírny odpadních vod jsou 
zakresleny v situaci ve výkresové části kanalizačního řádu. Kanalizační řady jsou vedeny zejména ve 
veřejných plochách v komunikacích a z části v soukromých pozemcích. Splašková kanalizace byla stavěna 
ve dvou etapách, které na sebe navazovaly. Při výstavbě etapa č. I zahrnovala stoky v prostoru průtahu 
komunikace I. třídy a etapa č.2 zahrnovala zbývající stoky, čerpací stanici a čistírnu odpadních vod. – Toto 
rozdělení na etapy se však neshoduje s rozdělením na etapy v územním a stavebním řízení, kde bylo 
rozdělení stavby provedeno v důsledku nedořešených majetkoprávních vztahů.).  

Obě etapy byly vybudovány v období let 2016 – 2018. Etapa č.I.výstavby byla zahájena dříve a 
probíhala v koordinaci s rekonstrukcí průtahu komunikace I. třídy v obci.  

V roce 2018 po dostavbě bude zahájen zkušební provoz nové čistírny odpadních vod. 
 
Gravitační splašková kanalizace - stoky označeny: 
 
Stoka A:    

- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 32,40m 
PP UR2 DIN DN250  délka 165,50m  

- stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
   3 revizní šachty  
    

Stoka A/II: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN300  délka 158,5m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 

 
Stoka A3: 

- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 174,4m 
 - stáří   rok 2018 

- technická zpráva 7 vstupních šachet 
 
Stoka A4: 

- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 231,7m 
 - stáří   rok 2018 

- technická zpráva 5 vstupních šachet 
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Stoka A5: 

- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 26,8m 
 - stáří   rok 2018 

- technická zpráva 1 revizní šachta 
 
Stoka B: 

- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 22,2m 
   PP UR2 DIN DN250  délka 212,2m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 10 vstupních šachet 
   1 revizní šachta 

 
Stoka B1: 

- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 68,9m 
 - stáří   rok 2018 

- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka B2: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 120,8m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
   3 revizní šachty 

Stoka B3: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 22,6m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 1 vstupní šachta 
 

Stoka C: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 409,5m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 10 vstupních šachet 
 

Stoka C/II: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 22,6m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 1 vstupní šachta 
 

Stoka C1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 247,2m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 11 vstupních šachet 
   2 revizní šachty 
 

Stoka C1-1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 156,2m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka C1-2: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 227,6m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 7 vstupních šachet 
 

Stoka C1-2-1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 54,4m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 2 vstupní šachty 
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Stoka C1-2-2: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 75,1m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 2 vstupní šachty 
 

Stoka C1-3: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 102,7m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka C2: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 48,5m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka C3: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 56,6m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka C4: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 115,4m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka C4-1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 32,5m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 1 vstupní šachta 
 

Stoka C5: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 13,2m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 1 vstupní šachta 
 

Stoka D: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 494,8m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 17 vstupních šachet 
 

Stoka D1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 63,5m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 2 vstupní šachty 
 

Stoka D2: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 23,5m 
   PP UR2 DIN DN250  délka 253,1m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 10 vstupních šachet 
 

Stoka D2-1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 42,9m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 2 revizní šachty 
 

Stoka D3: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 165,2m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 6 vstupních šachet 
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Stoka E: 

- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 110,2m 
 - stáří   rok 2018 

- technická zpráva 1 vstupní šachta 
   6 revizních šachet 
 

Stoka E1: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 111,8m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 4 vstupní šachty 
 

Stoka E2: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 16,8m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 2 revizní šachty 
 

Stoka E3: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN200  délka 8,7m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 1 revizní šachta 
 

Odtok z ČOV: 
- materiál, délka PP UR2 DIN DN250  délka 21,20 m 

 - stáří   rok 2014 
- technická zpráva 2 revizní šachty 
 
 

Tlaková splašková kanalizace - stoky označeny: 
 

Výtlačný řad: 
- materiál, délka PEHD DN80   délka 178,4m 

 - stáří   rok 2018 
- technická zpráva 1 revizní šachta 
 
 

Objekty na kanalizaci 
 
Na gravitační kanalizaci jsou provedeny některé šachty jako spádišťové a některé jako skluz.  
Spádišťové šachty: 
   - ŠA18 – na stoce A  
   - ŠB13 – na stoce B1 
   - ŠA22a – na stoce A3 
 
Šachty se skluzem: 
   - ŠB4 – na stoce B 
   - ŠB11 – na stoce B1  

 
 

4.2. Důležité objekty na kanalizaci 
 
Čistírna odpadních vod 

 
Veřejná splašková kanalizace pro obec Malý Bor je zakončena centrální čistírnou odpadních vod 

Malý Bor, na pozemku p.č. 819/1 v k.ú. Malý Bor. Objekt čistírny odpadních vod se řídí vlastním provozním 
řádem. Objekt vlastní ČOV je zastřešen, nátok do technologických nádrží je prováděn gravitačně pomocí 
stoky B. Areál ČOV je oplocen, vjezd do areálu je napojen na stávající místní účelovou komunikaci. Provoz 
ČOV probíhá automaticky a je ovládán pomocí řídící jednotky.  
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ČOV Malý Bor   
- mechanicko-biologická ČOV pro 500EO 
- tvořena železobetonovou vanou zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena 
na jednotlivé provozní úseky. Nad touto vanou je vyzděn jednopatrový objekt z keramických tvárnic, ve 
kterém je umístěno technické zázemí (sociální zařízení, dmychárna + technologie, provozní místnost - velín). 
Zastřešení objektu je tvořeno dřevěným krovem a krytinou z profilovaného plechu. 
- vypouštění odpadních vod je zajištěno odtokovým potrubím v délce 21,20m včetně obtoku, se zpevněným 
výustním objektem v levém břehu Mlýnského potoka. 
 
Čerpací stanice odpadních vod 
 
 Čerpací stanice je provedena na pozemku p.č. 21/26 v k.ú. Malý Bor, jako podzemní objekt z 
prefabrikovaných betonových skruží DN 2000, do hloubky 6,0m. Čerpací stanice je opatřena třemi 
uzamykatelnými poklopy 0,6 x 0,6 m s odvětráním. Vzhledem k hloubce jímky 6,0m, je přibližně v hloubce 
2,2 m nad dnem vybudována podesta (nerez/kompozit) a vnitřní prostor je opatřen stupadly s PE povlakem 
umožňující vstup.  
 Čerpací stanice je vystrojena 2ks ponorných blokových kalových čerpadel s ponorným motorem o 
kapacitě Qmaxhod = 3,7 l/s s průchodností 65 mm, s vířivým kolem, pro H = 18,0 m, výkon motoru 4,8 kW. 
Osazená čerpadla jsou v EX provedení (do výbušného prostředí). Čerpadla fungují ve střídavém režimu, 
čerpadla budou spuštěna zároveň, pouze v případě, že dojde k poruše. Na výtlačném potrubí každého 
čerpadla v čerpací stanici bude osazena zpětná klapka a uzavírací armatura. Pro možný proplach 
výtlačného potrubí je na společné části výtlaku osazena proplachovací armatura s předřazeným uzávěrem. 

Dále je na společné části osazena odbočka s potrubím a uzávěrem, pro možný proplach samotné ČS. 
Veškerá technologie čerpací stanice včetně nezbytných armatur a trubních propojení je umístěna uvnitř 
prefabrikované kruhové nádrže a je provedena v dimenzi DN80 (d90) z PEHD a v nerezovém provedení. 
Čerpadla jsou v jímce upevněna pomocí vodící nerezové tyče a patního kolena.  

Vzhledem k tomu, že zde nebyl povolen havarijní přepad z čerpací stanice do vodoteče, je zde pro 
retenci využita kapacita části stoky A3 a A/II, která umožní retenci splaškových vod v případě havárie v 
čerpací stanici po dobu cca 10 hodin. Řídící jednotka čerpací stanice je propojena s řídící jednotkou 
centrální ČOV. 

 
 

4.3. Přehled povolených množstevních, bilančních a koncentračních hodnot znečištění  
 
 Zde uvedené limity jsou převzaty z rozhodnutí k povolení k nakládání s vodami a stavebním 
povolením na stavbu „Malý Bor, kanalizace a ČOV – I. etapa“, vydané MěÚ Horažďovice, odborem životního 
prostředí, dne 29.10. 2014 pod č.j. MH/10249/2014.  
 
   TAB. Povolená množství odpadních vod a povolené emisní limity pro zkušební provoz ČOV Malý Bor: 

Parametry Jednotky Množství 
          

Qmax l/s 3,39 
Qprům. l/s 0,87 
Qmax m3/měs 2 325 
Qroční m3/rok 27 000 

          

    "p" "m" t/rok 
BSK5 mg/l 25 50 0,68 

CHSKCr mg/l 100 150 2,70 
NL mg/l 30 60 0,81 

N-NH4+ mg/l 15* 30 0,41 
         
  Vysvětlivky: * průměrné množství mg/l 
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   TAB. Emisní limity pro trvalý provoz ČOV Malý Bor: 
    "p" "m" t/rok 

BSK5 mg/l 22 30 0,59 

CHSKCr mg/l 75 140 2,03 
NL mg/l 25 30 0,68 

N-NH4+ mg/l 12* 20 0,324 
 
  Vysvětlivky: * průměrné množství mg/l 

4.4. Údaje o počtu obyvatel  
 
Počet trvale bydlících obyvatel v obci: 
 - Malý Bor    332 
 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci: 
 - Malý Bor   - postupné napojování obyvatel na splaškovou kanalizaci 
 

4.5. Kanalizační přípojky  
 
V současné době jsou provedeny kanalizační přípojky, jež jsou provedeny na hranici napojovaných 
nemovitostí a zaslepeny. Přípojky nejsou napojeny. Po dobu zkušebního provozu bude docházet 
k postupnému napojování nemovitostí v obci.  
 
Provedený počet kanalizačních přípojek:    
 
Gravitační: 
 - počet    150 ks 
 - materiál, délka  PVC KG DN150, celková délka 1097,7 m 
 
 
 
5. Údaje o recipientu 
 
Recipient:     drobný vodní tok Mlýnský potok 
IDVT:      10244813 
Hydrologické číslo povodí:   1-08-01-1090-0-00 
Profil vyústění stávající kanalizace:  X 1118778 Y 809415  
Správce toku:     Povodí Vltavy s.p. 
 
 
 
6. Podmínky pro vypouštění odpadních vod 
 

1) Do místní vodoteče – drobného vodního toku Mlýnský potok pod obcí Malý Bor mohou být 
vypouštěny z kanalizace odpadní vody splaškového charakteru jen v množství a maximální míře 
znečištění – parametrech kvality vypouštěných odpadních vod, jež jsou uvedeny v příslušném 
„rozhodnutí“ vodoprávního úřadu. 

 
Povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod z ČOV Malý Bor do drobného vodního 
toku Mlýnský potok bylo vydané rozhodnutím MěÚ Horažďovice, odborem životního prostředí, dne 
29.10. 2014 pod č.j. MH/10249/2014.  

                               
2) Neoprávněným vypouštěním odpadních vod do veřejné kanalizace je vypouštění: 

- Bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod, nebo v rozporu s touto smlouvou 
- V rozporu s podmínkami stanovenými pro producenty odpadních vod tímto kanalizačním řádem 
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3) Všude v katastrálním území obce Malý Bor je zakázáno vypouštění odpadních vod do veřejné 
splaškové kanalizace přes předčistící zařízení typu septik, domovní ČOV nebo žumpa. 

 
4) Při provozu kanalizace v k.ú. Malý Bor je nepřípustné, aby do kanalizace vnikly následující látky: 

• látky radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatelů 

stokové sítě, popř. obyvatelstva nebo způsobující nadměrný zápach. 

• látky narušující materiál stokové sítě nebo čistírny odpadních vod 

• ředidla, organická rozpouštědla, nátěrové hmoty nebo jiné těkavé, výbušné a hořlavé 

látky 

• koncentrované jedlé oleje nebo tuky (smažící, fritovací a jiné) 

• koncentrované pokovovací lázně, jiné soli (posypové apod.) 

• kaly z filtrů úpraven pitné vody 

• látky obsahující abrazivní materiály (brusiva, písek, apo.), jakékoliv látky narušující 

materiál stokové sítě a materiál způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku 

stokové sítě, nebo látky ohrožující provoz čistírny odpadních vod  

• látky dusivé, hořlavé, výbušné, popř. látky, které smísením se vzduchem nebo vodou 

tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi. 

• látky jinak závadné, které se smísením s jinými látkami mohou v kanalizaci vyskytnout 

nebo vyvíjet jedovaté látky. 

• pesticidy, přípravky na ochranu rostlin a hubení škůdců, jedy, omamné látky a žíraviny. 

• trvale měnící barevný vzhled odpadní vody, látky intenzivně barevné. 

• ropné látky a ropa. 

• koncentrované silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky. 

• pevné předměty (zejména hadry, vatové výrobky, plasty, lahve, obaly, provazy, injekční 

stříkačky, apod.), jakékoliv odpady včetně kuchyňských odpadů, ať ve formě pevné nebo 

rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou. 

• Závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména 

látky zvlášť nebezpečné a nebezpečné dle zákona č. 254/2001 Sb. 

• Balastní vody (drenáže, odvodnění sklepů,…) a dešťové vody  

 

5)       Producent odpadních vod je povinen předčistit v zařízení typu lapač tuků vhodné velikosti a účinnosti 
(Dle ČSN EN 1825-1 a ČSN EN 1825-2) (limit viz kapitola 8, ukazatel EL- tuky) odpadní vody z objektů 
kuchyní s přípravou 30 a více jídel denně, u jídelen pouze s ohřevem jídla platí povinnost předčištění 
v lapači tuků při výdeji 60 a více jídel denně. Platí zejména pro objekty hromadného stravování a pensiony 
vybavené vlastní kuchyní nebo jídelnou s ohřevem jídla, napojené na veřejnou kanalizaci. Producent je 
povinen tyto předčistící zařízení řádně provozovat.  
 
6)  Instalaci drtiče odpadu nebo jiných podobných zařízení na vnitřní kanalizaci producenta je možné 
provést pouze výjimečně, s předchozím písemným souhlasem provozovatele veřejné kanalizace. Odpadní 
vody za drtičem odpadu nesplňují standardní limity kanalizačního řádu, v takovém případě je nutné zvláštní 
smlouvou sjednat limity vyšší, spojené zpravidla s platbou za rezervovanou látkovou kapacitu ČOV (pokud 
na ČOV látková kapacita existuje).  

 
7)   Všichni producenti odpadních vod v k.ú. Malý Bor, kteří se budou chtít nově připojit na stávající 
veřejnou splaškovou kanalizaci, musí zažádat o souhlas k napojení na veřejnou kanalizaci Obecní úřad 
Malý Bor (vlastníka kanalizace) nebo provozovatele kanalizace a zároveň musí uzavřít písemnou 
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smlouvu o odvádění odpadních vod s vlastníkem (provozovatelem) kanalizace. Povolení k napojení na 
veřejnou kanalizaci vydané obecním úřadem Malý Bor nenahrazuje povolení ke stavbě od stavebního úřadu 
a vodoprávního úřadu.  
 
8) Vypouštění odpadních vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu lze výhradně na základě 
smlouvy o odvádění odpadních vod uzavřené s jejím provozovatelem (vlastníkem). V případě zjištění, že 
odpadní vody jsou do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu vypouštěny bez předchozí smlouvy, 
případně v rozporu s ní, je provozovatel oprávněn (pokud nedojde k dohodě) danou přípojku odpojit. 
 
9) Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu vypouštěných 
odpadních vod ze zařízení odběratele (producenta) do zařízení  dodavatele (provozovatele, vlastníka). To 
jest v místě, kde domovní část přípojky přechází v její veřejnou část.  
 
10)  V případě, že vlastník nebo provozovatel kanalizace rozhodne o placení stočného, je každý 
producent odpadních vod napojený na veřejnou splaškovou kanalizaci povinen platit stočné příslušnému 
úřadu dle předem stanovaných podmínek. Odběratel je oprávněn nahlédnout do cenové kalkulace stočného. 
Při pohybech cen stočného (v případě prokazatelné změny nákladů a na základě schválené kalkulace) bude 
postupováno formou oznámení o změně ceny ze strany dodavatele s tím, že nebude dotčeno právo 
odběratele nahlédnout do cenových kalkulací.  

         
11)  Do veřejné splaškové kanalizace a vodoteče, která je s veřejnou  splaškovou kanalizací vázána a 
rovněž kdekoli v k.ú. Malý Bor je zakázáno vypouštění (jímek, septiků, žump) kalovými čerpadly. 
 
12)  Odvádění splaškových odpadních vod do splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu je možné 
pouze přes řádně zřízené kanalizační přípojky. Jakékoliv vypouštění odpadních vod přes poklopy 
kanalizačních šachet nebo jiné objekty na kanalizaci je zakázáno. Tyto objekty slouží pouze k odvádění 
splaškových vod a k obsluze. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení 
kanalizačního řádu.  
 
13)  Vlastník pozemku nebo stavby připojené na splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu nesmí 
z těchto objektů vypouštět odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo 
zařízení bez vědomí a souhlasu provozovatele splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. 
 
14)  Producent odpadních vod je povinen nahlásit veškeré změny skutečností písemně provozovateli do 
14dnů od doby, kdy došlo ke změně těchto skutečností. 
 
15) Obec Malý Bor může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku 
nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, splaškové odpadní vody, povinnost připojit se na 
splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu v případech, kdy je to technicky možné (§3 odst.8, zákona 
č.274/2001 Sb.) 
 
16)  Provozovatel nebo vlastník kanalizace je oprávněn omezit, nebo přerušit odvádění odpadních vod 
z nemovitosti, bylo-li u odběratele zjištěno vypouštění odpadních vod: 

• bez potřebného povolení obecního úřadu nebo stavebního úřadu 
• které je v rozporu s povolením vodoprávního úřadu 
• které je v rozporu s kanalizačním řádem 
• při připojení kanalizační přípojky bez souhlasu dodavatele 
• nevyhovuje-li zařízení odběratele a neodstranil-li odběratel v dodavatelem stanovené lhůtě 

závady na vnitřní kanalizaci  
• nezaplatil-li odběratel ve lhůtě splatnosti úhradu za odvádění odp. vod  nebo dodávku vody 

a neučinil-li tak ani v náhradní lhůtě, kterou mu dodavatel písemně určil s upozorněním o 
přerušení odvádění vod. Odvádění odpadních vod bude obnoveno po úhradě dlužné částky 
a veškerých nákladů souvisejících s přerušením a obnovením odvádění odpadních vod. 

 
17)  Producenti se specifickými limity musí být uvedeni v příloze č. 1 kanalizačního řádu 
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7. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami 
 
 Orientační přehled nebezpečných látek dle přílohy č.1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění 
pozdějších předpisů, zařazení do skupiny zvlášť nebezpečné látky podléhá příloze č.1 Nařízení vlády č. 
401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod.  
  

Vniknutí těchto látek do kanalizace musí být zabráněno: 
 
Zvlášť nebezpečné látky 
• organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 

• organofosforové sloučeniny 

• organocínové sloučeniny 

• látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnost, 

které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve 

vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí 

• rtuť a její sloučeniny 

• kadmium a jeho sloučeniny 

• persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu, ropa 

• persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které 

mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vody 

 

Nebezpečné látky 

• metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, 

titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro 

• biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 

• látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících 

z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách  

• toxické nebo perzistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto 

sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na 

neškodné látky 

• elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu 

• nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu 

• fluoridy 

• látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 

• kyanidy 

• sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod 
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8. Stanovení nejvyšší míry znečištění 
 
 Standardní limity znečištění odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace producenty. 
Odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace nesmí překračovat přípustnou míru znečištění 
v parametrech dle následující tabulky (v souladu s přílohou č.15 vyhlášky č. 428/2001Sb. v platném znění.). 
 

Ukazatel limit v mg/l limit v g/d 
BSK5          biochemická spotřeba kyslíku (dle jednotlivých obcí) 400  
CHSKCr      chemická spotřeba kyslíku (dle jednotlivých obcí) 800  
NL suš              nerozpuštěné látky (dle jednotlivých obcí) 300  
SO4

2-          sírany 400  
F-                fluoridy 25  
RAS           rozpuštěné anorganické soli 1800  
N-NH4

+      dusík amoniakální 45  
Ncelk           dusík celkový 60  
Pcelk                  fosfor celkový  10  
EL              extrahovatelné látky   (tuky) 80  
NEL           nepolární extrahovatelné látky  (uhlovodíky - ropné látky) 5  
PAL- A      (tenzidy anionaktivní) 10  
CN-

celk        kyanidy celkové 0,2 100 
CN-

tox         kyanidy toxické 0,1 10 
Hg              rtuť 0,02 2 
Cu              měď 0,5 50 
Ni               nikl 0,1 30 
Cr               chrom celkový 0,3 30 
Cr6+            chrom šestimocný 0,05 5 
Pb              olovo 0,1 10 
As              arsen 0,1 10 
Zn              zinek 1,0 100 
Cd              kadmium 0,05 5 
T                 teplota 40 °C  
pH              reakce vody 6,0 – 9,0  
Monocyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma 
( fenoly, benzen, ethylbenzen, toluen, xyleny, styren ) 1,5 150 

PAU  Polycyklické aromatické uhlovodíky nehalogenované - suma                                        
(anthracen, benzoanthracen, benzofluoranthen, benzoperylen, benzopyren, fluoranthen, 
fenanthren, chrysen, indenopyren, naftalen, pyren ) 

0,01 5 

AOX   adsorbovatelné organicky vázané halogeny 0,2 20 

Chlorované těkavé uhlovodíky alifatické  - suma 
 ( mono -, di -, tri -  a  tetrachlor– methan, - ethan  či - ethen ) 

0,05 5 

Monocyklické aromatické uhlovodíky halogenované – suma                        
( mono-, di-, tri-,tetra-, penta-, hexa – chlorbenzen,    chlorfenoly,  trichlorfenol) 0,03 3 

PCB polychlorované bifenyly                                                                                                           
součet koncentrací šesti kongenerů 0,001 0,1 

Salmonella sp. - infekční mikroorganismy                                                                                negativní nález 
 
Výše uvedené hodnoty jsou závazné pro všechny producenty odpadních vod napojené na veřejnou 

splaškovou kanalizaci, pokud nemají s jejím provozovatelem uzavřeny smluvně limity specifické. Sjednání 
specifických limitů musí být řešeno doplněním a schválením přílohy kanalizačního řádu a dodatkem ke 
smlouvě o odvádění odpadních vod.  
 Zjistí-li vlastník nebo provozovatel veřejné kanalizace u producentů odpadních vod napojených na 
kanalizaci překročení limitů (maximálních hodnot) dle kapitoly 8 kanalizačního řádu, může na viníkovi 
uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů (zejména smlouvě o odvádění odpadních vod) 
a platných právních norem (viz §10 zákona č. 274/2001Sb. a §14 vyhlášky č. 428/2001Sb.)  
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9. Způsoby a četnost měření OV 
 
 Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména 
ustanoveními § 18 odst. 2, zákona 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 3) a 4 a § 26 
vyhlášky 428/2001 Sb., v platném znění. 
 

9.1. Měření na čistírně 
 

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění, kontroluje 
množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod. Rozsah kontrolovaných ukazatelů 
znečištění je dán platným vodohospodářským povolením k vypouštění OV MěÚ Horažďovice – odbor 
životního prostředí.  

 
ČOV Malý Bor 

Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno kontinuálně v jednom kontrolním profilu - 
v měrném objektu na odtoku z ČOV. Zde je osazen Parshallův žlab s ultrazvukovou měrnou sondou a 
vyhodnocovacím zařízením. Žlab je osazen uvnitř objektu ČOV v plastovém kontejneru na odtokovém 
potrubí.  

Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod v kontrolním profilu bude prováděna ve zkušebním 
provoze minimálně 12x ročně v rovnoměrných intervalech z laboratorních rozborů dvouhodinových 
směsných vzorků získaných sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Ve vzorcích 
budou kontrolovány parametry: BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+.  

Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod bude prováděna v trvalém provozu minimálně 12x 
ročně v rovnoměrných intervalech z laboratorních rozborů dvouhodinových směsných vzorků získaných 
sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Ve vzorcích budou kontrolovány 
parametry: BSK5, CHSKCr, NL, N-NH4+.  

Jedenkrát ročně, vždy do konce února následujícího roku budou výsledky rozborů vzorků odpadních 
vod za uplynulý rok spolu s vyhodnocením kvality a množství odpadních vod předávány zdejšímu 
vodoprávnímu úřadu.    

 Měření jakosti vypouštěných odpadních vod do vod povrchových bude zajišťováno oprávněnou 
laboratoří. Rozbor sledovaných ukazatelů bude proveden podle analytických metod schválených pro 
stanovení ukazatelů znečištění v akreditované laboratoři.    

 
Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod: 

1) Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 
15 minut. 

2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. 
3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při 

jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí 
stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. 
 

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu Mze č.j. 10 532/2002 – 6000 
k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou 
uvedeny. 

Odběr vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných 
postupech při vzorkování. Rozbory odpadních vod budou prováděny pouze akreditovanými laboratořemi 
uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém věstníku. 

 
 Měření množství vypouštěných odpadních vod u ČOV bude probíhat v měrném objektu na 

odtokovém potrubí vybaveném Parshallovým žlabem s ultrazvukovou měrnou sondou s přenosem dat do 
telemetrické a řídící jednotky. 

 Podle §38 odst. 4 vodního zákona je oprávněný povinen měřit množství vypouštěných vod a 
předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí v souladu s ustanovením §126 odst.6 vodního 
zákona prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, a to vždy do 31.1. 
následujícího kalendářního roku.  
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9.2. Měření u producentů 
 
 Provozovatel veřejné splaškové kanalizace má právo dle potřeby k odběru kontrolních vzorků u 
producentů odpadních vod kdykoliv v průběhu roku. Odběr vzorků bude prováděn v hlavní revizní šachtě 
kanalizační přípojky a nebo v čistícím kusu osazeném na splaškové kanalizační přípojce.  
 
 
 
10. Povinnosti producenta odpadních vod a provozovatele veřejné kanalizace 

10.1.  Producent odpadních vod je povinen: 
 

- řídit se ustanoveními tohoto kanalizačního řádu a dodržovat povinnosti plynoucí z obecně závazných 
právních předpisů a rozhodnutí stavebního a vodoprávního úřadu 
 
- umožnit provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace přístup (vše dle platných právních předpisů) starostovi 
obce nebo pověřenému pracovníkovi obecního úřadu nebo příslušného vodoprávního úřadu do svého 
objektu za účelem kontroly vypouštěných odpadních vod a k případnému odběru vzorků těchto vod.  
 
- Každý producent odpadních vod (odběratel) je povinen umožnit provozovateli nebo vlastníkovi kanalizace 
přístup k vodoměru, hlavnímu uzávěru vody, revizním šachtám kanalizace, předčisticím zařízením a ke 
kontrole vnitřní kanalizace.  
 
- zabránit vniknutí látek do kanalizace uvedených v kapitole 6., a zvláště nebezpečných a nebezpečných 
látek uvedených v kapitole 7. kanalizačního řádu. 
 
- vypouštět do kanalizace pouze odpadní vody splaškového charakteru  
 
- pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel spotřebovává 
množství vody odpovídající směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou na zdroji využívané vody 
nainstalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale také je možnost odběru z jiných 
zdrojů, použijí se ke zjištění spotřebované vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru 
z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů. 
 

10.2.  Provozovatel veřejné kanalizace je povinen (oprávněn): 
 
1) Provozovat veřejnou kanalizaci a ČOV v souladu s kanalizačním řádem, rozhodnutími vodoprávního 
úřadu a udržovat veřejnou kanalizaci v dobrém technickém stavu v souladu s provozním řádem a s 
příslušnými technickými normami. 
 
2) Zásah do kanalizace může provést provozovatel pouze se souhlasem vlastníka, pokud není smlouvou 
uzavřenou dle §8 ods.2 zákona č. 274/2001Sb. V platném znění stanoveno jinak. 
 
3) Provozovatel nebo vlastník kanalizace je oprávněn omezit, nebo přerušit odvádění odpadních vod 
z nemovitosti do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení zejména v případech: 

a) vypouštění odpadních vod bez potřebného povolení – souhlasu obecního úřadu, 
provozovatele kanalizace (dodavatele) 
b) vypouštění odpadních vod, které je bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních 
vod nebo v rozporu s touto smlouvou 
c) vypouštění odpadních vod, které je v rozporu s kanalizačním řádem obce Malý Bor 
d) při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací 
e) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům 
f) neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě přístup k přípojce 
nebo zařízení vnitřní kanalizace za podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené dle §8 odst.6 
zákona č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění – 
písemná smlouva o odvádění odpadních vod 
g) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci bez 
souhlasu vlastníka nebo provozovatele (dodavatele) kanalizace 
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h) neodstraní-li odběratel závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné 
provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny 
i) při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod 
j) v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného, po 
dobu delší než 30dnů nebo dle písemné smlouvy o odvádění odpadních vod. 

 
4) Provozovatel nebo vlastník kanalizace je oprávněn omezit, nebo přerušit odvádění odpadních vod 

z nemovitosti bez předchozího upozornění jen v případech živelné pohromy, při havárii kanalizace 
nebo kanalizační přípojky, nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku. 

5) Provozovatel je povinen oznámit odběrateli přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod 
v případě provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích alespoň 15 dnů předem 
současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních 
prací. V případě omezení nebo přerušení dle odstavce 3, písmene e) až j) je provozovatel povinen 
oznámit odběrateli přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod alespoň 3 dny předem.  

6) V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod dle odstavce 4) a odstavce 3) písmene 
d) je provozovatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit 
náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek. Obec může 
v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního 
odvádění odpadních vod podle místních podmínek. 

7) Provozovatel je povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních 
vod způsobenou dle odstavce 4) nebo odstavce 3) písmene d) a bezodkladně obnovit odvádění 
odpadních vod. 

8) V případě že k přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod došlo dle odstavce 3) písmene e) 
až j), hradí náklady s tím spojené odběratel v souladu se smlouvou o odvádění odpadních vod. 

9) Zpracovat plán kontroly míry znečištění odpadních vod, není-li ve smlouvě uzavřené mezi 
vlastníkem kanalizace a provozovatelem uvedeno jinak.           

 
 
11. Odpovědnost za provoz 
 
1) Za provoz splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu včetně souvisejících objektů (ČS OV, ČOV, apod.) 
odpovídá její provozovatel. Režim provozu kanalizace pro veřejnou potřebu a související zařízení řeší 
provozní řády v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN 756911, 756925, 756930). 
 
2) Za provoz kanalizačních přípojek, vnitřních kanalizací v areálu připojovaných nemovitostí a zařízení 
k předčištění odpadních vod (lapače tuků, apod.) před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou 
potřebu odpovídají vlastníci připojených nemovitostí.  
 
 
12.  Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech 
 

Na stokové síti může dojít k následujícím mimořádným událostem: 
- ucpání kanalizace takového rozsahu, které způsobí neprůchodnost stoky 
- porucha čerpací stanice odpadních vod (porucha čerpadla, ucpání výtlaku, výpadel el.energie, 

apod.) 
- porucha na zařízení čistírny odpadních vod (blíže řeší provozní řád ČOV) 
- vlastními silami neopravitelné poškození vstupních šachet nebo stok (propadnutí klenby) nebo 

souvisejících objektů 
- vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, a které jsou uvedeny v kapitole 7. 

 

Dojde-li k takovéto události, je nutné provést následující opatření: 

- situaci neprodleně nahlásit starostovi obce Malý Bor osobně nebo na tel. 376 511 417   
- o vzniklé situaci informovat příslušné vodohospodářské instituce 

§ Městský úřad Horažďovice Odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1, 341 01 

Horažďovice na tel: 371 430 521 

§ Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Plzeň, Klatovská tř.48, 

301 22 Plzeň na tel: 377 236 783 
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§ Povodí Vltavy a.s. závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice 

na tel: 387 683 103 

§ (centrální vodohospodářský dispečink 257 329 425, 724 067 719) 

§ Hasičský záchranný sbor, Územní odbor Horažďovice na tel: 950 312 111 

§ Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Klatovy na tel: 376 370 611 

§ Policie ČR 158 (tísňové volání), obvodní oddělení Horažďovice, Blatenská 1081, 

341 01 Horažďovice, tel: 974 334 721. 
- přivolat pracovníky provozní organizace, která je k likvidaci obdobných stavů vybavena 

příslušnou technikou. 
- eliminovat vypouštění odpadních vod do poškozených částí stokové sítě, např. uzavřít dotčenou 

větev pomocí balónu v příslušné revizní šachtě, a to již v místě vzniku tak, aby se závadná látka 
nešířila dále do kanalizace. 

- není-li možné provést uvedené opatření, odčerpávat odpadní vodu, akumulující se ve stoce. 
- po ukončení prací, vedoucích k eliminaci příčin havárie a po úplném vyčerpání škodlivých látek 

z kanalizace, je nutné kanalizaci propláchnout tak, aby byly odstraněny ulpělé zbytky těchto 
látek, proplach by měl být zachycen a zlikvidován jiným způsobem (po dohodě s vodoprávním 
úřadem) než odpadní vody. 

 
 
 
13. Způsob kontroly dodržování kanalizačního řádu 
 
a) Kontrola množství vypouštěných odpadních vod od jednotlivých producentů 

V případě zásobování pitnou vodou ze soukromých zdrojů vody bez osazeného vodoměru, bude 
postupováno tak, jak je uvedeno v kapitole 9. a 10. kanalizačního řádu. 
 

b) Kontrola jakosti vpouštěných odpadních vod od jednotlivých producentů – provedením odběru 
kontrolních vzorků dle potřeby u jednotlivých producentů odpadních vod a analýzou těchto odebraných 
vzorků v akreditované laboratoři. Vzorky budou odebírány a provedeny tak jak je uvedeno v kapitole 9. 
kanalizačního řádu. 
 

c) Kontrola jakosti vypouštěných odpadních vod na odtoku z ČOV minimálně 12x ročně dle přílohy č. 
4 nařízení vlády č. 401/2015Sb. – provedením odběru kontrolních vzorků a analýzou těchto odebraných 
vzorků v akreditované laboratoři. Vzorky budou odebírány a provedeny tak, jak je uvedeno v kapitole 9. 
kanalizačního řádu. 

 
d) Plán kontrol míry znečištění odpadních vod 

Plán kontrol míry znečištění odpadních vod bude zpracovávat provozovatel veřejné kanalizace, případně 
vlastník kanalizace v souladu s kanalizačním řádem a s vyhláškou č. 428/2001 Sb. V platném znění, 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích.  

 Způsob zpracování výsledků kontrol míry znečištění odpadních vod a jejich evidence: 
- Výsledky rozborů se zaznamenávají do protokolů, ve kterých musí být uvedeny údaje o místu 
odběru vzorku, datu, hodině a typu odběru. Dále jméno osoby, která vzorky odebrala, datum analýzy 
a použitá metoda. Výsledky analýz se zpracovávají zpravidla v digitální formě s ohledem na přenos 
dat. Protokoly se uchovávají trvale.  

 
 
14.  Aktualizace a revize kanalizačního řádu 
 
 
 Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, resp. 
změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. 
 Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl 
kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel 
kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje 
o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 
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15.  Závěrečná ustanovení 
 
 

Tímto kanalizačním řádem se nejsou dotčeny již platné a vydané kanalizační řády jednotné kanalizace  
v působnosti obce Malý Bor. 

Producent, který poruší ustanovení tohoto kanalizačního řádu, zodpovídá za veškeré škody, které z 
titulu tohoto porušení vzniknou provozovateli kanalizace a je povinen ve smyslu hospodářského zákoníku 
provozovatele odškodnit. 

Organizace, která zemními pracemi, úpravou povrchů vozovek nebo jinou činností poškodí stokovou síť 
a objekty na ní vybudované, je povinna provozovatele odškodnit ve výši nákladů na uvedení zařízení do 
původního stavu. 

Producenti odpadních vod, kteří jsou napojeni na veřejnou splaškovou kanalizaci obce a nesplní 
podmínky tohoto kanalizačního řádu, nebudou moci nadále vypouštět odpadní vody do kanalizace obce 
Malý Bor. S odpadními vodami vznikajícími od těchto producentů odpadních vod bude následně nakládáno 
jiným způsobem dle platných právních předpisů. 
 
 
16.  Závěr 

 
Kanalizační řád veřejné splaškové kanalizace obce Malý Bor je závazný dokument pro producenty 

odpadních vod v k.ú. Malý Bor. Stanovení limitních hodnot znečišťujících látek v odpadních vodách by mělo 
být pro provozovatele veřejné splaškové kanalizace zárukou dodržování vodohospodářské kázně. 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno vlastníkem a provozovatelem kanalizace: 
 
V Malém Boru dne 24.10. 2018 
 
 
 
 
 
                                                        ______________________ 

      Radovan Faltys 
Starosta obce Malý Bor 
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17. Přílohy kanalizačního řádu 
 
 
1. Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace 
 
 
 
2. Doklady 
 
1) Rozhodnutí povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod z ČOV Malý Bor č.j. 

MH/10249/2014 ze dne 29.10.2014 
                                             
  
 
3. Výkresová část 
 
1)  Přehledná mapa - 1 : 100 000 
2)  Vodohospodářská mapa - 1 : 50 000 
3)  Situace 1 :1000 
4) Čerpací stanice – stavební část 
5) Čerpací stanice – technologické schéma  
6)  Výustní objekt 
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Příloha č. 1 
 
Seznam producentů odpadních vod se zvláštními limity vypouštění do veřejné kanalizace 
 
 V době zpracování kanalizačního řádu není přihlášen žádný producent odpadních vod se zvláštními 
limity vypouštění do veřejné kanalizace. To znamená, že pro všechny producenty odpadních vod platí 
standardní limity. 
 
 
ZDROJ  NAPOJENÍ V MÍSTĚ  LIMIT PRO UKAZATEL  TYP PŘEDČIŠTĚNÍ 
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Příloha č. 2 
 
Doklady 
 

1) Rozhodnutí povolení k nakládání s vodami - vypouštění odpadních vod z ČOV Malý Bor č.j. 
MH/10249/2014 ze dne 29.10.2014 

 
 

.  
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Příloha č. 3 
 
Výkresová část 
 
1)  Přehledná mapa - 1 : 100 000 
2)  Vodohospodářská mapa - 1 : 50 000 
3)  Situace - 1 : 1000 
4)  Čerpací stanice – stavební část 
5) Čerpací stanice – technologické schéma 
6) Výustní objekt 
 
 
 


